Oxoviflex®

NIEFTALANOWY PLASTYFIKATOR
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H ®
viflex
Nazwa handlowa: Oxoviflex®

Nazwa chemiczna: tereftalan bis(2-etyloheksylu)

CN: 2917 39 95
CAS: 6422-86-2
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PKWiU: 20.14.34.0
(6]
(o]
O
1 barwa, stopnie w skali Pt-Co, nie wiecej niz 20 [°Hz] PN-C-04534-01:1981  ISO 6271
: o o PN-EN ISO
2 temperatura zaptonu, nie mniej niz 230 [°C] 25022008 ISO 2592
Metoda wtasna Brak
3 substancje lotne (150°C / 2h), nie wiecej niz 0.20 [9% m/m] ZAK odpowiednika
zagranicznego
4 tereftalan bis(2-etyloheksylu), nie mniej niz 98.0 [9% m/m] ;AAeKtoda v GC
5 gestosc w 20°C, r,“e n,mlej, mz 0.980 [g/cm’]  PN-C-04504:1992 By areometer
nie wiecej niz 0.985
6 WelNEl eVER) W ERETEERI o vy e 0.01 [% m/m] PN-C-89401:1988 ISO 1385/IV
na kwas ftalowy,
7 woda, nie wiecej niz 0.1 [9% m/m]  PN-ISO 760:2001 ISO 760

@® Wymagania ogélne:

Oxoviflex® jest oleista ciecza, bezbarwna lub jasno-stomkowa, niezawierajgca zanieczyszczen
mechanicznych.

Zastosowanie:

Oxoviflex® jest stosowany w przetworstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator, oraz w przemysle farb
i lakierow.
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