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Charakterystyka produktu

Oxofine™ Poly2K to pierwszy plastyfikator b

polimeryczny w portfolio produktowym E‘L‘_};
Segmentu Oxoplast™. Jego powstanie byto I o
efektem intensywnych prac badawczych ik /N 5

i rozwojowych prowadzonych w naszej spotce.
Wytwarzamy go z uzyciem kwasu adypinowego
w oparciu o wtasna technologie, dzieki ktorej
jestesmy w stanie zapewnic najlepsza jakos¢

i stabilnos¢ produkgji. Ve

P

.lmu 3

Oxofine™ Poly2K:

- Bardzo niska migracja i mata lotnos¢
Wysoka trwatosc i odpornosc na
warunki zewnetrzne
Przedtuzona zywotnosc¢ produktu
koncowego
Niska lepkos¢ plastyfikatora
Szybszy czas plastyfikacji
w poréwnaniu do innych
plastyfikatoréw polimerycznych
Kompatybilnos¢ z innymi
plastyfikatorami

Zastosowania

Oxofine™ Poly2k jest dedykowany jako plastyfikator w przetworstwie tworzyw sztucznych. Jest
dodatkiem funkcyjnym nadajacym gotowym produktom specyficzne cechy, cho¢ w niektorych
aplikacjach moze by¢ stosowany jako gtowny plastyfikator. Oxofine™ Poly2k rekomendujemy do:

kable i przewody
elektryczne

g = d <& @

materialy
zabawki obuwie motoryzacja kosmetyka wyktadziny z PCW do kontaktu
zZzywnoscia

tapety weze ogrodowe tekstylia farby i lakiery




Badania aplikacyjne

Nasze produkty poddajemy doktadnym
badaniom aplikacyjnym w naszym, doskonale
wyposazonym i nowoczesnym Laboratorium
Departamentu Badan i Innowacji, ktore
umozliwia nam symulacje (odwzorowanie)
warunkéw przetwdrstwa polimerow

w przemysle oraz okreslenie warunkdéw

i parametrow pracy dla naszych produktéw.

Lepkosé

Oxofine™ Poly2K wyrodznia sie niska lepkoscia,
dzieki czemu jego dozowanie jest tatwiejsze,

a czas plastyfikacji krotszy. Nizsza lepkosé
plastyfikatora to réwniez mniej energii zuzytej
w procesie produkcyjnym.

Twardosé

Oxofine™ Poly2K jest plastyfikatorem

ktory daje tworzywo o wyraznie nizszej
twardosci, poréwnywalnej do plastyfikatorow
monomerycznych.

Lepkos¢ dynamiczna [mPa*s]

Shore A
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Poréwnanie lepkosci dynamicznych
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Parametry wytrzymatosciowe

Oxofine™ Poly2K zapewnia wysoka odpornosc tworzywa na zrywanie przy jednoczesnym
zwiekszeniu jego wydtuzenia maksymalnego. Produkt staje sie bardziej elastyczny.

Oxofine™Poly2K
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mm MPa MPa MPa MPa % MPa
X 5 57,21 0,034 35,7 3,02 221 290 22,0 290 5,00 2,179
s 3 0,00 0,025 572 0,241 0,267 5.8 0,379 5.8 0,000 | 0,02472
v [%] 54,77 0,00 73,64 16,01 796 1,20 2,01 1,72 2,01 0,00 113

Produkt konkurencyjny
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mm MPa MPa MPa MPa % MPa %
X 5 57,21 0,040 78,7 5,29 22,2 250 21,8 260 5 2,318
s 3 0,00 0,039 3,93 0,141 0,228 4,8 0,364 4,8 0,000 | 0,01856

v [%] 54,77 0,00 - 5,00 2,67 1,03 1,89 1,67 1,87 0,00 0,80
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Czas plastyfikacji

Oxofine™ Poly2K zapewnia krotki, w poréwnaniu do innych plastyfikatoréw polimerycznych, czas
plastyfikacji i dzieki wysokiej sprawnosci reakcji plastyfikatora z ziarnem PCW powoduje skrécenie
czasu produkcji.

Oxofine™ Poly2K
Czas plastyfikacji 2 min 40 s
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Produkt konkurencyjny
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Porownanie migracji

Migracja
™ ) ) 0,35
Oxofine™ Poly2K charakteryzuje bardzo niska 0.3060
migracja i mata lotnos$¢. Zapewnia niezmienna _ o3
miekkosc i elastycznosc¢ nawet po dtugotrwatej % 0.25 0,2463
ekspozycji gotowego produktu na trudne w
. 02
warunki zewnetrzne. E
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o
oD 01
0,05 0,0339
. R
Oxofine™ Poly2K Oxofine™ DBT Oxoviflex™

Odpornosé na ekstrakcje

Oxofine™ Poly2K zapewnia odpornos¢ na ekstrakcje woda, olejami, smarami, benzyna i innymi
chemikaliami. Zapewnia niska migracje do innych tworzyw sztucznych, powtok i klejéw. Nawet
dtugotrwata ekspozycja na trudne warunki nie ostabia gotowego produktu.

Yugowanie
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Yugowanie.
Etylina 95.
Granulaty producenta.
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Wptyw Etanolu 50 % na produkt oparty na Oxofine™ Poly2K

Oxofine™Poly2K przed tugowaniem %
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X 5 57,21 0,034 35,7 3,02 22,1 290 22,0 290
s 3 0,00 0,025 572 0,241 0,267 58 0,379 58
v [%] 54,77 0,00 73,64 16,01 796 1,20 2,01 1,72 2,01

Oxofine™ Poly2K po tugowaniu
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5 2,152
0,000 | 0,01095
0,00 0,51



Gruea
aQZoTY

Specyfikacja
Wymagania fizykochemiczne

Poz. Parametr
1 barwa
2 lepkosc¢ w 20°C
3 lepkosc¢ w 25°C
4 liczba kwasowa

5 wspotczynnik refrakcji

nie wiecej niz
nie mniej niz
nie wiecej niz

nie mniej niz
nie wiecej niz

nie wiecej niz

nie mniej niz
nie wiecej niz

-

Wartosé
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Jedn.

[Pt-Co]

[mPa*s]

[mPa*s]

[mg KOH/g]
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Metody badan

PN-EN ISO
6271:2016-01
PN-C-04534-01:1981

ASTM D7042
ISO 6721

ASTM D7042
ISO 6721

ASTM D1045 14

ASTM D1218
DIN 51423-2

Odpowiednik
zagraniczny

ENISO 6271
ISO 2211

ASTM D7042
ISO 6721

ASTM D7042
ISO 6721

ASTM D1045 14

ASTM D1218
DIN 51423-2
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Informacje dotyczace regulacji

Oxofine™ Poly2k jako substancja polimerowa
jest zwolniona z obowiazku rejestracji zgodnie
z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).
Dzieki swojemu bezpiecznemu profilowi (brak
klasyfikacji CLP) - nie podlega autoryzacji,
ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym.

Nazwa handlowa: Oxoftne™ Poly2k

Produkt jest zwiazkiem polimerowym otrzymanym na bazie
kwasu adypinowego, alkoholi wielowodorotlenowych oraz
2-etyloheksanolu
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Handel i logistyka

Dziatamy globalnie

Dostawy IN-TIME w:
- IBC
beczki
autocysterny
izokontenery

flexitanki o Grupa Azoty ZAK S.A.

cysterny kolejowe /- \ \

Sprawdzona logistyka:
ladowa
morska

intermodalna
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Wsparcie klienta i rozwo6j produktu

Dla wszystkich naszych plastyfikatorow
zapewniamy wsparcie techniczne i aplikacyjne.
Posiadamy wykwalifikowana kadre techniczna

i wyposazone w najwyzszej jakosci, nowoczesny
sprzet Laboratorium Badan Aplikacyjnych

i Rozwojowych, w ktorym wykonujemy:

- Badania przetwoércze:
— Okreslenie parametréw przetworstwa
mieszanek suchych
— Okreslenie parametrow wyttaczania
granulatow
- Badania laboratoryjne:
— Czas plastyfikacji
- Twardosc
- Parametry wytrzymatosciowe (naprezenie
zrywajace, wydtuzenie przy zerwaniu)
- Stabilnos¢ termiczna
- Migracja
- Odpornosc na czynniki chemiczne
- Analiza chromatograficzna
- Okredlenie i dostosowanie optymalnych
formulacji przetworstwa

Uruchomilismy takze ¢wierc¢-techniczna instalacje
produkcji plastyfikatorow (estrow), na ktérej nasi
doswiadczeni technolodzy rozwijaja produkty

o konkretnych wtasciwosciach dostosowanych
do indywidualnych wymogdw oraz optymalizuja
technologie produkgji.

Instalacja ¢wierc-techniczna umozliwia nam
prowadzenie matotonazowej produkcji i syntez
plastyfikatoréw i estrow o okreslonej specyfice
w reaktorze zbiornikowym, a takze w reaktorze
jonitowym.

Ponadto mozemy prowadzic¢ procesy:

- neutralizacji

- mycia

. rafinacji

. osuszania za pomoca pary jak i azotu pod
zmniejszonym cisnieniem

Wspotpracujemy takze z instytucjami naukowo

badawczymi, ktérych wiedza i doswiadczenie

wspiera nasze wewnetrzne kompetencje

it wspomaga rozwoj.
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Kontakt

Grupa Azoty ZAKS.A.

ul. Mostowa 30 A

47-220 Kedzierzyn-Kozle

tel. +48 77 48120 00

e-mail: oxoplast@grupaazoty.com

Zastepca Dyrektora ds. Operacyjnych
JB Oxoplast

Anna Gruszczyrnska
tel.: +48 77 4812553
e-mail: anna.gruszczynska@grupaazoty.com

Rynek Europa Zachodnia

Agnieszka Ciba
tel.:+48 77 48138 06
e-mail: agnieszka.ciba@grupaazoty.com

Rynek Krajowy

Jolanta Kamys
tel.:+4877 4813518
e-mail: jolanta.kamys@grupaazoty.com

Katarzyna tukasik
tel..+48 77 48137 44
e-mail: katarzyna.lukasik@grupaazoty.com

Rynek AmerykaPé4nocna i Potudniowa

Sonia Droszczak
tel.: +48 77 48120 21
e-mail: sonia.droszczak@grupaazoty.com




Przedstawiciel Handlowy
Rynek Ameryka Pétnocna

Pawet (Paul) Bozek
tel.: +1905 980 0414
e-mail: pawel.bozek@grupaazoty.com

Kierownik Dziatu Zakupu Surowcéw
Strategicznych i Tradingu

Anna Frankiewicz
tel..+48 77 4812190
e-mail: anna.frankiewicz@grupaazoty.com
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Notatki
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Grupa Azoty ZAK S.A.
ul. Mostowa 30A
47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel. +48 77 48120 00
oxoplast@grupaazoty.com

www.oxoplast.com




